Master Panel 1000 W
Cephe

Uriin Tanimi

Cephe paneli baglanti elemanini gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanima uygundur. Hem
yatay hem de disey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekligi saglayip ayrica tasarimcilara guzel
¢6zUmler sunarlar.Cephede estetik bir gortintii elde etmek icin ¢ogunlukla mikro hadveli olarak
uretilirler.

Uygulama Alanlari

Sanayi yapilari
Askeri yapilar
Sosyal yapilar

Zirai yapilar

Spor tesisleri
Santiye Binalari
Silolar
Hipermarketler
Aligveris merkezleri
Hal binalari

gibi tasiyici sistemi gelik veya prefabrike beton olan yapilarda kullanilir.



Performans Degerlendirmesi

En iyi 1s1 yalitim degerlerine sahiptir.

Hizli ve sorunsuz montaji hem zamandan hem de iscilikte tasarruf saglar.

Politiretan biinyesinde su tutmaz, bakteri ve haserat barindirmaz.

Politretanin sisiriimesinde n-Pentane gazi kullaniimasi sayesinde dogaya hig bir zarar verilmez.
Renkli ylizeyi sayesinde siva, boya gibi ilave kaplamalara gerek duyulmaz

RAL katalogundan renk secimi yapilabilir.

Kullanilacagdi yere uygun yiizey boyasi (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) se¢enekleri vardir.
Hem yatay hemde diisey uygulanabilir.

Baglanti elemaninin gizli olmasi sayesinde cephelerde gérsel avantaj saglar.

Olgiiler

. 1000 mm .

e h:45 mm, 50 mm, 60 mm veya 80 mm

Faydali Eni 1000 mm
Minimum boy 3 metre
Maksimum boy 14,5 metre
Poliliretan
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Poliiiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (+2) kg/m3

Poliiiretan Kalinhgi 45-80 mm

Isi iletim Katsayisi A (EN 13165) 0,022-0,024 W/mK
Boyutsal Kararlilik (EN 13165) Seviye DS(TH) 11
Yanmazlik Sinifi ( EN 13501 ) B.S2.d0

Su absorbsiyonu (EN ISO 354) Hacimce % 2 (168 saat)
Kapali hiicre orani (EN 14509) % 95

Buhar Difiizyon Direnci (EN 12086) 30-100

Sicaklik Dayanimi -200 /+110°C
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Metal Yiizeyler

Boyali Galvaniz Sacdan Metal Yiizey

Metal Tipi

Ust Metal Kalinlig

Alt Metal Kalinhig:

Kalinlik Toleransi (EN 10143)

Sac Kalitesi (EN 10327)

Sicak Daldirma Kaplama Miktan (EN 10327)

Boyall Galvaniz Sac

0,50 mm

0,40-0,50 mm

Nominal

DX51 D+Z Boyali Galvanizli Sac (astar tzeri son kat polyester boya)
100-275 gr/m2

Boya Cinsi Polyester, PvdF, Plastisol, PVC
Yiik Tagima Tablolan
_BGSs BGS Cok Aciklik
Ust Metal Alt Metal
Kalinhigi Kalinhigi 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm
(mm) (mm) PUR (mm)
0,5 0,4 45 271 192 131 103
0,5 0,4 50 302 215 149 121
0,5 0,4 60 337 263 179 134
0,5 0,4 80 400 320 245 145
e  Yik Degerleri kg/m?
e  Limit degeri L/200
e BGS: Boyall Galvaniz Sac
Isil Gegirgenlik Degerleri
PUR (mm) Ust sac (mm) Alt sac (mm) U W panel (W/m?K) U W panel (Kcal/m®hC)
45 0,5 0,4 0,518 0,446
50 0,5 0,4 0,470 0,405
60 0,5 0,4 0,397 0,342
80 0,5 0,4 0,303 0,260

e TSE EN 14509 a gore
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Mekanik Ozellikler

Celik Yiizeyler Akma Dayanimi

Panelin Cekme Dayanimi (fct)

Yiiksek Sicaklikta Enine Dogrultuda Cekme Modiilii
Cekirdek Malzeme Kayma Dayanimi (fcv)

Cekirdek Malzeme Kayma Modiilii (G)

Cekirdek Malzeme Basin¢g Dayanimi (g10)

Uzun Siireli Yiikleme Sonrasi Kayma Dayanimi
(fev-uzun dénem)

Aciklikta Egilme Moment Kapasitesi (Mu)

Aciklikta Burulma Gerilmesi (ow)

e TSE EN 14509’ a goére

Tolerans Degerleri

Kalinhk Uzunluk
ds50 ise £ 2 mm u<6 mt ise £ 4 mm
50<d<100 ise +3 mm 6<u<12 mt ise + 6 mm
u>12 mtise £ 8 mm

Standart Paket Adetleri
Kalinlik (mm) 45
Adet 22
Standart Renk Secenekleri
RAL 5018 RAL 3009 RAL 9006

n. 220 N/mm?
n. 0,018 Mpa
min. 0,04 Mpa
n. 0,11 Mpa

m

m

m
min. 1,5 Mpa

min. 0,095 Mpa
t:1.000 saat min. %35
t:2.000 saat min. %30
t:100.000 saat min. %7

min. 1,5 KNm/m
min. 100 Mpa
Genislik Gonyeden Sapma
+4 mm En x 0,006
50 60 80
20 18 14
RAL 5010 RAL 7016 RAL 9002 RAL 6021
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